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Managing the world’s most precious resources
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Za∏o˝ona w 1965 roku firma BERMAD zna wartoÊç ka˝dej kropli wody i
wie jak najlepiej chroniç jej zasoby. Obecnie firma BERMAD obs∏uguje
klientów w wielu bran˝ach na ca∏ym Êwiecie.

BERMAD – dostawca rozwiàzaƒ
¸àczàc doÊwiadczenie, najnowsze technologie i in˝ynieri´ precyzyjnà,
BERMAD dostarcza indywidualne rozwiàzania w zakresie regulacji i
zarzàdzania procesami obróbki wody i innych p∏ynów oraz ich dostaw.

Instalacje wodne – Sieci wodociàgowe, instalacje w budynkach wysokich i luksusowych hotelach,
systemy wodne w instalacjach przemys∏owych i elektrowniach.
Instalacje p.po˝. – Instalacje w fabrykach i na obszarach przemys∏owych, w budynkach wysokich i
u˝ytecznoÊci publicznej, w instalacjach olejowych i gazowych w strefach zwi´kszonego ryzyka i
rafineriach, na làdzie, w Êrodowisku powietrznym i wodnym.
Instalacje ropy naftowej – W terminalach dystrybucyjnych i zbiornikach ropy naftowej.
Nawadnianie – W instalacjach nawadniania dla celów rolniczych i ogrodniczych, w ogrodach
przydomowych i terenach rekreacyjnych - regulacja kolektorów i sieci nawadniajàcych.
Pomiary przep∏ywu wody – W systemach dostarczania i pomiaru przep∏ywu wody, u  odbiorców
indywidualnych i zbiorowych.

SkutecznoÊç i JakoÊç – Podstawowymi Zaletami Firmy BERMAD
Firma BERMAD zatrudnia ponad 450 pracowników, w tym znacznà cz´Êç stanowià pracownicy
wykwalifikowani. Skomputeryzowany system (Oracle ERP) umo˝liwia pe∏nà kontrol´ i zarzàdzanie na
wszystkich poziomach produkcji, marketingu i logistyki. Wdro˝ony system zapewnienia jakoÊci utrzymuje
fabryk´ BERMAD w zgodnoÊci z ISO 9001-2000 i szeregiem innych mi´dzynarodowych systemów
zarzàdzania jakoÊcià i norm Êrodowiskowych.

BERMAD – ObecnoÊç w Âwiecie
Do ugruntowywania pozycji firmy BERMAD na rynku przyczynia si´ 9 w∏asnych oddzia∏ów,  aktywna
dystrybucja, liczne szkolenia i sieç serwisów w ponad 80 krajach na 5 kontynentach.

In˝ynieria Precyzyjna – Zobowiàzanie Firmy BERMAD
Systemy oferowane przez firm´ BERMAD oparte sà na podzespo∏ach zaprojektowanych, opracowanych
i wytworzonych w fabryce, z mo˝liwoÊcià adaptacji rozwiàzaƒ do potrzeb ka˝dego klienta. W wyniku
nieustannie prowadzonych prac badawczych i rozwojowych BERMAD dostarcza ka˝demu klientowi
wszechstronnego handlowego i technicznego wsparcia.

BERMAD – Êwiatowy lider w zarzàdzaniu najcenniejszymi Êwiatowymi zasobami

Instalacje wodne AVK BERMAD
O firmie Bermad

G∏ówne obszary aktywnoÊci obejmujà:
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Serie 700 i 800 firmy BERMAD,
Zawory Regulacyjne dla Instalacji Wodociàgowych i dla Zastosowaƒ
Przemys∏owych

W sercu dzia∏aƒ firmy BERMAD, w zakresie instalacji wodociàgowych, obejmujàcych ka˝dy system dostarczania i dystrybucji
wody, znajdujà si´ zawory regulacyjne Serii 700 i ich wersje wysokociÊnieniowe Serii 800. Rozwini´te przez in˝ynierów
BERMADA, oparte o najnowsze technologie serie 700 i 800 umo˝liwiajà ró˝norodne sposoby regulacji poczàwszy od
redukcji ciÊnienia, zabezpieczenia przed nadmiernym ciÊnieniem i utrzymywania ciÊnienia, przez kontrol´ poziomu,
zabezpieczenia pomp przed uderzeniem hydraulicznym, regulacj´ przep∏ywu i zabezpieczenie przed nag∏ym wyp∏ywem
przy awariach systemu.
Ró˝ne modele i konfiguracje zaworów regulacyjnych Serii 700 i 800 zaspakajajà potrzeby sieci wodociàgowych, jak
równie˝ specjalne wymagania instalacji przemys∏owych, instalacji budynków wysokich, budynków u˝ytecznoÊci publicznej
i hoteli.

Dla sieci wodociàgowych, projektowanie systemu rozpoczyna si´ od sprawdzenia oczekiwanych przep∏ywów, zakresów
ciÊnieƒ i innych parametrów, które okreÊlajà g∏ówne elementy systemu, obejmujàce stacje pomp, zbiorniki, rurociàgi
zasilajàce, stacje uzdatniania wody i systemy odsalania.
Aby zapewniç sta∏e, pewne i wymagane dostawy wody, przez skutecznà i niedrogà w utrzymaniu sieç, jest ona dzielona
na strefy ciÊnieniowe wyposa˝one w urzàdzenia zmniejszajàce awaryjnoÊç instalacji i gwarantujàce ich niezawodnoÊç.

Dla instalacji przemys∏owych, pewne i nieprzerwane dostawy wody sà najwa˝niejsze. Procesy produkcyjne zale˝à od
du˝ych dostaw wysokiej jakoÊci wody przy sta∏ym przep∏ywie i temperaturze.
Kiedy zagro˝enie po˝arowe jest bardzo wysokie, muszà byç stosowane ca∏kowicie pewne, automatyczne systemy
zabezpieczeƒ.

Instalacje wodne AVK BERMAD
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Budynki wysokie podlegajà szczególnym wymaganiom, które muszà byç brane pod uwag´ w czasie
projektowania i instalowania systemów rurociàgów doprowadzajàcych oraz rozprowadzajàcych wod´
w budynku.
Rozwiàzania proponowane przez firm´ BERMAD opierajà si´ na nast´pujàcych za∏o˝eniach:
■ Odci´cie dop∏ywu wody do budynku jest nie do zaakceptowania
■ Szkody wyrzàdzone przez wod´ w budynku mogà byç wyjàtkowo kosztowne
■ Zawory sà cz´sto montowane w znacznej bliskoÊci powierzchni mieszkalnej i biurowej
■ Dolne odcinki rurociàgu zasilajàcego nara˝one sà na prace w warunkach podwy˝szonego ciÊnienia,

wynikajàcà z wysokoÊci budynku
■ Ró˝norodnoÊç systemów dostarczania wody wymaga ich

wspó∏dzia∏ania i odpowiedniej regulacji
■ Zastosowana armatura regulacyjna musi umo˝liwiaç obs∏ug´ przez

niewykwalifikowanà obs∏ug´ budynku

Du˝e Hotele podlegajà wszystkim wymaganiom stawianym budynkom wysokim z dodatkowymi
wymaganiami zwiàzanymi z dostawà wody  do urzàdzeƒ o wysokim zapotrzebowaniu jak jacuzzi,
hydromasa˝e, baseny kàpielowe, sztuczne wodospady i fontanny. Systemy te zwykle pracujà z wodà
agresywnà, wykonane sà z materia∏ów o w∏aÊciwoÊciach korozyjnych i wymagajà bardzo dok∏adnego
dzia∏ania w warunkach niskociÊnieniowych. Ka˝da awaria systemu jest znacznym zak∏óceniem obs∏ugi
klienta, co w przypadku bran˝y turystycznej jest ca∏kowicie nie do zaakceptowania.

Powy˝sze systemy wymagajà zaworów regulacyjnych, ró˝norodnych pod wzgl´dem zastosowanych materia∏ów
konstrukcyjnych i dopuszczalnych zakresów ciÊnienia.
Dwukomorowe zawory regulacyjne serii 700 i 800 firmy BERMAD zbudowane sà z materia∏ów zapewniajàcych d∏ugotrwa∏à
i pewnà prac´ w ekstremalnych warunkach ciÊnienia, przy jednoczeÊnie ∏atwym serwisowaniu.
DoÊwiadczenie i wiedza firmy BERMAD wykorzystane przy konstrukcji i produkcji zaworów regulacyjnych serii 700 i 800
umo˝liwiajà oferowanie klientom produktów zapewniajàcych niezawodne i skuteczne systemy dostarczania wody.

Firma BERMAD jest Êwiatowym liderem w swojej bran˝y ze znacznymi udzia∏ami na rynkach Ameryki Pó∏nocnej i Po∏udniowej,
Europy, Azji, Afryki i Australii. Zakres dzia∏aƒ firmy BERMAD przez oddzia∏y i przedstawicielstwa handlowe pozwala byç
blisko klientów, stale zwi´kszaç i rozwijaç zgromadzonà wiedz´ obejmujàcà ró˝norodne zastosowania produkowanych
zaworów i umo˝liwiajàcych zaspokajanie indywidualnych potrzeb.

Niniejszy katalog jest dedykowany projektantom, inwestorom, kierownikom budów, instalatorom i serwisantom jako u˝yteczne
narz´dzie pracy.

Instalacje wodne AVK BERMAD
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Podstawowy Model 700/705 z si∏ownikiem membranowym i 800/805
z si∏ownikiem t∏okowym sà zaworami grzybkowymi sterowanymi
hydraulicznie, zarówno w standardowym skoÊnym (Y) jak i kàtowym
(A) kszta∏cie. Ka˝dy zawór sk∏ada si´ z dwóch g∏ównych elementów:
zespó∏ korpus-gniazdo i zespó∏ si∏ownika.
Zawory serii 700 sà dost´pne w dwóch podstawowych wykonaniach:
700ES – Zawory Antykawitacyjne, zaprojektowane tak aby pracowaç
w trudnych warunkach przy minimalnym wp∏ywie kawitacji i niskim
poziomie ha∏asu.
700EN – Zawory Wysokoprzep∏ywowe, z pe∏nym przelotem i
konstrukcjà umo˝liwiajàcà wysokie przep∏ywy przy minimalnych
stratach ciÊnienia.
Podstawowy Model 700/705 z si∏ownikiem membranowym i 800/805
z si∏ownikiem t∏okowym sà zaworami grzybkowymi sterowanymi
hydraulicznie, zarówno w standardowym skoÊnym (Y) jak i kàtowym
(A) kszta∏cie. Ka˝dy zawór sk∏ada si´ z dwóch g∏ównych elementów:
zespó∏ korpus-gniazdo i zespó∏ si∏ownika.

Zespó∏ si∏ownika jest demontowalny jako oddzielny element. Sk∏ada
si´ z dwóch komór regulacyjnych: górnej i dolnej. Ka˝dy podstawowy
zawór mo˝e byç ∏atwo skonfigurowany, równie˝ na budowie, jako
zawór regulacyjny jednokomorowy (Model 705/805) lub zawór
regulacyjny dwukomorowy (Model 700/800). Trzpieƒ zarówno w
wersji jednokomorowej jak i dwukomorowej jest podparty w Êrodku,
zapewniajàc niezak∏ócony przep∏yw przez zawór w obszarze gniazda.

Dzia∏anie podstawowego, dwukomorowego zaworu serii 700/800
jest zale˝ne od ciÊnienia w sieci, które oddzia∏ujàc na membran´
si∏ownika umo˝liwia jego sterowanie.
JeÊli do górnej komory regulacyjnej podawane jest ciÊnienie z sieci
– powoduje ono zamykanie zaworu, jeÊli jest pod∏àczone ciÊnienie
atmosferyczne – otwieranie zaworu. Dolna komora regulacyjna jest
zazwyczaj otwarta ale mo˝e byç tu równie˝ podawane ciÊnienie
sieci, powodujàc otwieranie zaworu.

Podstawowy zawór - Model 705/805 wykorzystuje ró˝nic´ ciÊnieƒ
na zaworze dzia∏ajàce na membran´ si∏ownika powodujàc jego
otwieranie lub zamykanie. Do dolnej komory regulacyjnej, przez
otwór w Êciance rozdzielajàcej, pod∏àczone jest ciÊnienie zza zaworu,
s∏u˝àce do wyt∏umienia zamykania zaworu. CiÊnienie w górnej
komorze regulacyjnej zmienia si´ w wyniku dzia∏ania pilota
regulacyjnego i sta∏ej zw´˝ki, powodujàc otwieranie lub zamykanie
zaworu.

Podstawowy Zawór Hydrauliczny jest dost´pny w wykonaniu z
ró˝nych materia∏ów, wielkoÊci, zakresów dopuszczalnych ciÊnieƒ i
rodzajów przy∏àczy.
Wersje jedno- lub dwukomorowe
stanowià podstaw´ wszystkich
zaworów regulacyjnych
serii 700 i 800.

Zawór Podstawowy
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Seria 700 i 800

Zawór z Si∏ownikiem Membranowym

Zawór z Si∏ownikiem T∏okowym
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Zawory Regulacyjne serii 700 firmy BERMAD DN600, DN700, DN750, DN800
sà hydraulicznie sterowanymi, membranowymi zaworami grzybkowymi. Zawór
sk∏ada si´ z dwóch g∏ównych elementów: zespo∏u korpusu oraz zespo∏u
si∏ownika. Zespó∏ si∏ownika jest elementem demontowalnym. Sk∏ada si´ z
dwóch komór regulacyjnych, górnej i dolnej. Si∏ownik mo˝e byç przekszta∏cony,
równie˝ na budowie, z jedno- w dwukomorowy i odwrotnie, w zale˝noÊci od
wymaganych funkcji regulacyjnych.
“Servo-Check” – si∏ownik mo˝e byç wyposa˝ony w niezale˝nà funkcj´ zaworu
zwrotnego z t∏umieniem.

Zastosowania
■ Du˝e systemy pompowe
■ Sieci wodociàgowe
■ Zbiorniki i tamy
■ Du˝e instalacje przemys∏owe
■ Zastosowania ca∏ej serii 700: Redukcja ciÊnienia, Utrzymywanie ciÊnienia, 

Regulacja poziomu itp.

DN 600 - DN 800 (24”-32”)
Hydrauliczne Zawory Regulacyjne o Du˝ych Ârednicach

Najlepsze z Najwi´kszych
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Hydrauliczne Zawory Regulacyjne o Du˝ych Ârednicach

13,000 m3/h Stacja Redukcji i Utrzymywania CiÊnienia

Seria 700 i 800



Instalacje wodne AVK BERMAD

6

Aprobaty i Certyfikaty Seria 700 i 800

MI¢DZYNARODOWY

Produkt odpowiada Wytycznym Brytyjskiej Rady
Regulacji Wodnych i BS 6920

ZgodnoÊç z Europejskim Standardem EN 1074 -
Zawory do dostaw wody

System zapewnienia jakoÊci

WRAS, WIELKA BRYTANIA

DVGW, NIEMCY

Testy oparte na francuskim standardzie XPP 41-
250-1 i - 2. Kryteria odbiorowe sà zdefiniowane we
francuskiej akredytywie z 25 listopada 2002

ACS, FRANCJA

Produkt odpowiada standardom Rosyjskiej Federacji
GOST R 50460

GOST, ROSJA

Produkt odpowiada kryteriom austriackiego

standardu ONORM B 5014 i EN 1074 - Zawory do
dostaw wody

OVGW, AUSTRIA

Produkt odpowiada belgijskiemu standardowi dla
materia∏ów majàcych kontakt z wodà pitnàBELGAQUA, BELGIA

Produkt odpowiada standardom NSF/ANSI - Zawory
do dostaw wody

NSF 61, USA

Groupe

ISO 9001-2000

PZH, POLSKA
Produkt odpowiada wymaganiom higienicznym
przy stosowaniu w instalacjach s∏u˝àcych do
przesy∏ania wody przeznaczonej do spo˝ycia
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[1] - Dwukomorowy Si∏ownik
■  Mo˝liwoÊç zdemonotowania si∏ownika jako odr´bnej, niezale˝nej cz´Êci
■  Mo˝liwoÊç prostego przekszta∏cenia si∏ownika w jednokomorowy (równie˝ na budowie)
■  Mo˝liwoÊç zamontowania do korpusu zarówno si∏owników membranowych jak i t∏okowych

[2] - Zespó∏ Membrany
Elastyczna, wzmocniona nylonem membrana jest usztywniona na wi´kszej cz´Êci powierzchni.

Obcià˝enie membrany jest ograniczone do si∏ napinajàcych, dzia∏ajàcych bezpoÊrednio na elastycznà cz´Êç 
membrany.

[3] - Zespó∏ T∏oka
Po∏àczona z ciÊnieniem atmosferycznym dolna komora stanowi êród∏o ró˝nicy ciÊnienia dla t∏oka i jednoczeÊnie 
poduszk´ powietrznà. Sztywna aktywna powierzchnia w po∏àczeniu z masywnà budowà zapewnia stabilnà i dok∏adnà
regulacj´ dzi´ki niezak∏óconej d∏ugiej drodze posuwu. Trzpieƒ podparty centralnie i dynamiczny t∏ok zmniejsza
tarcie i ryzyko zaklinowania.

[4] - ZaÊlepka Pokrywy
Umo˝liwia umocowanie na zaworze (równie˝ na budowie):
■  Wskaênika [4A]: Do wizualnego wskazywania pozycji zaworu
■  Wy∏àcznika Kraƒcowego: Do sygnalizowania po∏o˝enia zaworu
■  Przekaênika Pozycji: Do analogowego przekazywania pozycji zaworu

[5] - Integralna Âcianka Oddzielajàca
Integralna Êcianka oddzielajàca obejmuje prowadnic´ [5A] zapewniajàcà centralne poruszanie si´ trzpienia zaworu.
Âcianka oddzielajàca oddziela dolnà komor´ regulacyjnà od komory korpusu, zarówno w jedno- jak i dwukomorowych
konfiguracjach.

[6] - Spr´˝yna
Wymagana przy konfiguracjach jednokomorowych. Zbyteczna dla konfiguracji dwukomorowych, chyba ˝e wymagana
jest funkcja zaworu zwrotnego.

[7] - Zespó∏ Dysku Uszczelniajàcego
Samowyrównujàcy si´ dysk uszczelniajàcy zapewnia zrównowa˝ony, swobodny ruch i spr´˝yste uszczelnienie i 
zamkni´cie zaworu. Umo˝liwia on u˝ywanie kilku odmian uszczelnieƒ i grzybków dla ró˝norodnych zastosowaƒ i 
warunków pracy.

[8] - Gniazdo
Ze stali nierdzewnej, podniesione, wymienialne na rurociàgu i na budowie.

[9] - Szeroki Korpus (Figura “Y” lub kàtowa)
Hydrodynamiczny korpus, zaprojektowany dla przep∏ywu z minimalnà stratà ciÊnienia i doskona∏à odpornoÊcià na
kawitacj´. Korpus pe∏noprzelotowy bez prowadnic trzpienia oraz innych ograniczeƒ przep∏ywu zapewnia wi´kszà
o 25% wydajnoÊç, w porównaniu ze standardowymi zaworami grzybkowymi.

[10] - Przy∏àcza
Dostosowane do  zakresów ciÊnienia i standardów ISO, ANSI, JIS, BS i innych.

Opcje grzybków zaworu
P∏aski dysk
“Szybko otwierajàcy si´ grzybek”: Grzybek standardowy
zapewniajàcy wysoki przep∏yw i szybkà reakcj´.

Grzybek d∏awiàcy
Grzybek d∏awiàcy  jest stosowany aby zapewniç dok∏adniejszà,
stabilnà i ∏agodniejszà reakcj´ na ciÊnienie i regulacj´ przep∏ywu
przy jednoczesnej redukcji ha∏asu i wibracji.

Dost´pne sà dwa typy:
w kszta∏cie „U” oraz w kszta∏cie „V”.

Charakterystyka zaworu Seria 700 i 800
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Product Features 700 & 800 Series
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Charakterystyka zaworu Seria 700 i 800

Si∏ownik
Serii 700

Si∏ownik
Serii 800
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Opcje Otwarty/Zamkni´ty (ON/OFF)

* Powy˝szy tekst odnosi si´ zarówno do Serii 700 jak i 800

Zasada Dzia∏ania Seria 700 i 800

Pozycja Zamkni´ta

Zamkni´ty, wykalibrowany zawór
pilotowy zatrzymuje ciÊnienie z
rurociàgu w górnej komorze
regulacyjnej. Wypadkowa si∏
dzia∏ajàcych na membran´ si∏ownika
i dysk uszczelniajàcy przesuwa zawór
w pozycj´ zamkni´tà i zapewnia
uszczelnienie.

Pozycja PoÊrednia

Zawór pilotowy reaguje na zmiany
ciÊnienia w rurociàgu i stosownie do
niego otwiera si´ lub zamyka. Reguluje
on ciÊnieniem zakumulowanym w
górnej komorze regulacyjnej zaworu,
powodujàc przesuwanie g∏ównego
zaworu do pozycji poÊredniej i
utrzymywanie nastawionej wartoÊci
ciÊnienia.

Pozycja Otwarta

Otwarty zawór pilotowy upuszcza
ciÊnienie z górnej komory regulacyjnej.
CiÊnienie w rurociàgu oddzia∏ujàc
zarówno na dolnà komor´ regulacyjnà
jak i na powierzchni´ dysku
uszczelniajàcego przesuwa zawór do
pozycji otwartej.

Opcja Modulowania

Pozycja Otwarta Wymuszona

CiÊnienie z rurociàgu jest po∏àczone
z dolnà komorà regulacyjnà podczas
gdy górna komora regulacyjna jest
po∏àczona z ciÊnieniem
atmosferycznym. Si∏a dzia∏ajàca na
membran´ si∏ownika wraz z si∏à
dzia∏ajàcà na dysku uszczelniajàcy
przesuwa zawór w pozycj´ otwartà.

Pozycja Zamkni´ta

CiÊnienie w rurociàgu pod∏àczone do
górnej komory regulacyjnej zaworu
wytwarza si∏´, która przesuwa zawór
w pozycj´ zamkni´tà  i zapewnia
uszczelnienie.

Pozycja Otwarta

Uwolnienie ciÊnienia z górnej komory
regulacyjnej do atmosfery lub
jakiejkolwiek strefy o ni˝szym ciÊnieniu
powoduje ˝e ciÊnienie w rurociàgu
dzia∏ajàce na powierzchni´ dysku
uszczelniajàcego przesuwa zawór w
pozycj´ otwartà.

Modele Redukujàce CiÊnienie
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Seria 700 i 800

Seria 700 ES

Specyfikacja Techniczna
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Seria 700 Seria 800

Dost´pne Ârednice i Figury
DN80 – DN300 (3” - 12”)  – Figura Y

Zakres ciÊnienia
PN 25 (stosownie do wymaganego owiercenia ko∏nierzy)

Standard Przy∏àczy
Ko∏nierzowe: ISO 7005-2 (ISO 10, 16 i 25)

Temperatura Wody
Do 80°C

Materia∏y Standardowe
❑ Korpus zaworu i pokrywa

˚eliwo sferoidalne zgodnie z EN 1563 lub ASTM A-536
❑ Elementy wewn´trzne zaworu

Stal nierdzewna, bràz i stal z pow∏okà epoksydowà
❑ Obwód Regulacyjny

Stal nierdzewna, mosiàdz, akcesoria z bràzu
Z∏àczki i rurki impulsowe ze stali nierdzewnej 316

❑ Elastomery
Guma syntetyczna

❑ Ochrona antykorozyjna
Nanoszona elektrostatycznie farba epoksydowa
niebieska

Dost´pne Ârednice i Figury
DN50 – DN300 (2” - 12”)  – Figura Y

Zakres ciÊnienia
PN 25 (stosownie do wymaganego owiercenia ko∏nierzy)

Standard Przy∏àczy
Ko∏nierzowe: ISO 7005-2 (ISO 10, 16 i 25)

Temperatura Wody
Do 80°C

Materia∏y Standardowe
❑ Korpus zaworu i pokrywa

˚eliwo sferoidalne zgodnie z EN 1563 lub ASTM
A-536

❑ Elementy wewn´trzne zaworu
Stal nierdzewna, bràz i stal z pow∏okà epoksydowà

❑ Obwód Regulacyjny
Stal nierdzewna, mosiàdz, akcesoria z bràzu
Z∏àczki i rurki impulsowe ze stali nierdzewnej 316

❑ Elastomery
Guma syntetyczna

❑ Ochrona antykorozyjna
Nanoszona elektrostatycznie farba epoksydowa
niebieska

Seria 700 EN

Dost´pne Ârednice i Figury
DN40 - DN500 (11/2” - 20”)  – Figura Y
DN40 – DN450 (11/2” - 18”) – Kàtowy
DN600 - DN800 (24” - 32”) – Korpus kulisty

Standard Przy∏àczy
Ko∏nierzowe: ISO 7005-2 (ISO 10, 16 i 25)
Gwintowane: BSP (Rp ISO 7/1) lub
NPT (DN40 – DN80)

Temperatura Wody
Do 80°C

CiÊnienie robocze
ISO PN 16: 16 bar
ISO PN 25: 25 bar

Materia∏y Standardowe
❑ Korpus zaworu i pokrywa

˚eliwo sferoidalne zgodnie z EN 1563
lub ASTM A-536

❑ Elementy wewn´trzne zaworu
Stal nierdzewna, bràz i stal z pow∏okà epoksydowà

❑ Obwód Regulacyjny
Mosiàdz, akcesoria z bràzu
Z∏àczki i rurki impulsowe ze stali nierdzewnej 316*

❑ Elastomery
Guma syntetyczna

❑ Ochrona antykorozyjna
Nanoszona elektrostatycznie farba epoksydowa
niebieska

* (dla DN40 do DN350)

Dost´pne Ârednice i Figury
DN40 - DN500 (11/2” - 20”)  – Figura Y
DN40 – DN450 (11/2” - 18”) – Kàtowy

Standard Przy∏àczy
Ko∏nierzowe: ISO 7005-2 (ISO 10, 16, 25, 40)

Temperatura Wody
Do 80°C

CiÊnienie robocze
ISO PN 16: 16 bar
ISO PN 25: 25 bar
ISO PN 40: 40 bar

Materia∏y Standardowe
❑ Korpus zaworu

Stal w´glowa zgodnie z EN 10083-1
lub ASTM A-216-WCB

❑ Pokrywa zaworu (cylinder t∏oka)
Stal nierdzewna lub bràz

❑ Elementy wewn´trzne zaworu
Stal nierdzewna i bràz

❑ Obwód Regulacyjny
Mosiàdz, akcesoria z bràzu
Z∏àczki i rurki impulsowe ze stali nierdzewnej 316

❑ Elastomery
Guma syntetyczna

❑ Ochrona antykorozyjna
Nanoszona elektrostatycznie farba epoksydowa
niebieska
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Zastosowania

■ Redukcja przep∏ywu i wycieków
■ Ochrona przed szkodami wyrzàdzanymi przez kawitacj´
■ Redukcja ha∏asu d∏awienia
■ Ochrona przed nag∏ymi wyciekami spowodowanymi uszkodzeniami rurociàgu
■ Oszcz´dnoÊci w serwisowaniu systemu

Zawory Redukujàce CiÊnienie
Jednym z najpowszechniejszych sposobów osiàgni´cia równowagi w sieciach wodociàgowych przy
przesy∏aniu i dystrybucji wody jest ustanawianie ró˝nych stref ciÊnienia. Zawory Redukujàce CiÊnienie
redukujà ciÊnienie do sta∏ej, nastawionej wartoÊci ciÊnienia za zaworem.
Aktywny Zawór Redukujàcy CiÊnienie umo˝liwia sta∏e dopasowanie ciÊnienia zasilania i prac´ systemu
przy ni˝szym Êrednim ciÊnieniu.

Model 820

Model 720-ES-NVI

Zawór Redukujàcy CiÊnienie model 820 z si∏ownikiem t∏okowym, pe∏ni
identyczne funkcje jak zawór model 720, umo˝liwiajàc jednoczeÊnie
dzia∏anie przy wy˝szych ciÊnieniach przed zaworem. Rozszerza to zakres
ciÊnienia do 40 bar.

Zawór Redukujàcy CiÊnienie model 720-ES-NVI, jest sterowanym hydraulicznie
zaworem regulacyjnym z si∏ownikiem membranowym, który redukuje wy˝sze
ciÊnienie przed zaworem do ni˝szego sta∏ego ciÊnienia za zaworem, bez
wzgl´du na zmienne przep∏ywy czy zmieniajàce si´ ciÊnienie przed zaworem.

Model 720-ES-NVI

Model 820

11

Seria 700 i 800
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Model 820-PP

Zastosowania

■ Rurociàgi o d∏ugich spadkach
■ Stopniowa redukcja ciÊnienia
■ Ochrona przed wyciekami i nag∏ym wyp∏ywem przy

uszkodzeniach rurociàgu
■ Systemy o du˝ych ró˝nicach ciÊnienia
■ Ochrona przed szkodami wyrzàdzanymi przez kawitacj´
■ Redukcja ha∏asu d∏awienia

Zawór Redukujàcy CiÊnienie Proporcjonalnie model 720-PD-ES-VI , jest
sterowanym hydraulicznie zaworem regulacyjnym z si∏ownikiem
membranowym, który redukuje w sta∏ej proporcji wy˝sze ciÊnienie przed
zaworem do ni˝szego ciÊnienia za zaworem.

Zawór Redukujàcy CiÊnienie Proporcjonalnie typ 820-PP z si∏ownikiem
t∏okowym, pe∏ni identyczne funkcje jak zawór model 720-PD, umo˝liwiajàc
jednoczeÊnie dzia∏anie przy wy˝szych ciÊnieniach przed zaworem. Rozszerza
to zarówno zakres ciÊnienia do 40 bar jak i wybór sta∏ego stopnia redukcji.

Model 720-PD-ES-VI

Model 720-PD-ES-VI

Model 820-PP

Uwaga: Patrz tabele stopnia redukcji przy “Wskazówkach do Zamówienia” strony 28 i 30

Seria 700 i 800
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Zawory Redukujàce CiÊnienie Proporcjonalnie
Zawory Redukujàce CiÊnienie Proporcjonalnie majà zastosowanie w systemach rozprowadzajàcych wod´,
w których zachodzi koniecznoÊç du˝ej redukcji ciÊnienia.
■ Stopniowa redukcja ciÊnienia - Chroni rurociàg przed nadmiernym ciÊnieniem.
■ Wst´pna redukcja ciÊnienia - Chroni zawory redukcyjne drugiego stopnia przed uszkodzeniami od
kawitacji i przed wysokim poziomem ha∏asu d∏awienia.
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Zawór Utrzymujàcy & Redukujàcy CiÊnienie
Jednym z najpowszechniejszych sposobów osiàgni´cia równowagi w sieciach wodociàgowych przy przesy∏aniu
i dystrybucji wody jest ustanawianie ró˝nych stref ciÊnienia. Kiedy wymagana jest regulacja zarówno ciÊnienia
przed i za zaworem, Zawór Utrzymujàcy i Redukujàcy CiÊnienie spe∏nia obie funkcje w jednym zaworze.
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Seria 700 i 800

Zastosowania

■ Ustawianie priorytetu stref ciÊnieniowych
■ Zabezpieczenie stref ni˝szego ciÊnienia
■ Zabezpieczenie rurociàgów przed opró˝nieniem
■ Zapewnienie nape∏nienia regulowanego rurociàgu
■ Ochrona pompy przed przecià˝eniem i kawitacjà
■ Kompensacja przy spadku poziomu wody gruntowej

Zawór Utrzymujàcy i Redukujàcy CiÊnienie model 723-ES-VI, jest sterowanym
hydraulicznie zaworem regulacyjnym z si∏ownikiem membranowym z dwoma
niezale˝nymi funkcjami. Utrzymuje on ustawione  ciÊnienie minimalne przed
zaworem bez wzgl´du na zmienne przep∏ywy czy zmieniajàce si´ ciÊnienie
za zaworem, oraz zabezpiecza ciÊnienie za zaworem przed wzrostem
powy˝ej ustawionej wartoÊç maksymalnej, bez wzgl´du na zmienne przep∏ywy
czy zmieniajàce si´ ciÊnienie przed zaworem.

Model 723-ES-VI
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Szybki Zawór Upustowy
Jednym z najpowszechniejszych sposobów osiàgni´cia równowagi w sieciach wodociàgowych przy
przesy∏aniu i dystrybucji wody jest ustanawianie ró˝nych stref ciÊnienia. Szybkie Zawory Upustowe,
zastosowane w wielu miejscach, chronià system przed wzrostem ciÊnienia powy˝ej maksymalnej roborczej
wartosci.

Zastosowania

■ Eliminowanie chwilowych wzrostów ciÊnienia
■ Wizualne wskazanie awarii systemu
■ Ochrona systemu filtracji przed rozsadzeniem
■ Upust nadmiernego ciÊnienia przy termicznej rozszerzalnoÊci wody
■ Oszcz´dnoÊci przy konserwacji systemu

Szybki Zawór Upustowy model 73Q, jest sterowanym hydraulicznie zaworem
regulacyjnym z si∏ownikiem membranowym który upuszcza nadmiar ciÊnienia
w rurociàgu powy˝ej ustawionej wartoÊci. Zawór - natychmiastowo, dok∏adnie
i z wysokim stopniem powtarzalnoÊci reaguje na wzrost ciÊnienia w systemie
poprzez pe∏ne otwarcie. Dodatkowo model 73Q zapewnia ∏agodne i szczelne
zamkni´cie.

Model 73Q

Seria 700 i 800
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Model 750-66-ES-B

Zawór Regulacyjny Poziomu - P∏ywakowy
Zawory regulacyjne p∏ywakowe ∏àczà zalety hydraulicznych zaworów regulacyjnych z prostotà p∏ywaków
mechanicznych. Mo˝liwoÊç oddzielenia g∏ównego zaworu od p∏ywaka eliminuje wi´kszoÊç problemów
instalacyjnych i serwisowych zwiàzanych z typowymi, mechanicznymi zaworami  p∏ywakowymi. Szeroki
wybór typów p∏ywaków sprawia, ˝e Zawory Regulacyjne P∏ywakowe sà niezawodnym rozwiàzaniem problemu
regulacji poziomu wody w zbiornikach.

Zawór Regulacyjny Poziomu model 750-66-ES-B z Dwupoziomowym
Pionowym P∏ywakiem, jest hydraulicznie sterowanym zaworem regulacyjnym,
z si∏ownikiem membranowym, dwukomorowym.
Zawór jest hydraulicznie sterowany do pe∏nego otwarcia zaworu przy
ustawionym dolnym poziomie w zbiorniku i zamkni´cia przy ustawionym
górnym poziomie, niezale˝nie od ró˝nicy ciÊnienia przed i za zaworem.

15

Seria 700 i 800

Zastosowania

Instalacje nape∏niania zbiorników szczególnie:
■ Systemy o niskim ciÊnieniu dop∏ywu do zbiornika
■ Systemy wymagajàce cichej pracy
■ Systemy z wysokimi kosztami energii
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Zawór Regulacyjny Poziomu z Pilotem WysokoÊci
Zbiorniki wodne, wie˝e ciÊnieƒ i inne istniejàce zasobniki sà przyk∏adami miejsc gdzie wymagana jest
regulacja poziomu, ale rozmieszczenie wewn´trznej instalacji p∏ywakowej jest skomplikowane i kosztowne.
Dla takich zbiorników Zawory Regulacyjne z Pilotem WysokoÊci eliminujà koniecznoÊç monta˝u instalacji
p∏ywakowej, zachowujàc prostot´ i pewnoÊç w wielu zastosowaniach.

Zawór Regulacyjny Poziomu model 750-80-ES-X, jest hydraulicznie sterowanym
zaworem regulacyjnym, z membranowym si∏ownikiem dwukomorowym, który
zamyka si´ przy ustawionym górnym poziomie i w pe∏ni otwiera si´ przy
spadku poziomu o ok. jeden metr. Na spadek poziomu reaguje pilot wysokoÊci
s∏upa cieczy zamontowany na g∏ównym zaworze.

Model 750-80-ES-X

Seria 700 i 800

Zastosowania

Wysokie zbiorniki i wie˝e ciÊnieƒ szczególnie:
■ Systemy z wysokimi kosztami energii
■ Systemy z wodà gorszej jakoÊci
■ Automatyczne nape∏nianie zbiornika
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Model 740-ES-S

Model 840

Model 840
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Pompowe Zawory Przeciwuderzeniowe
Pompowe Zawory Przeciwuderzeniowe otwierajàc si´ powoli chronià pompy, rurociàgi i inne elementy systemu
od nag∏ych zmian ciÊnienia zwiàzanych z za∏àczaniem pomp a zamykajàc si´ powoli chronià elementy systemu
przy ich wy∏àczaniu. Dzia∏anie opiera si´ na idei „aktywnego” zaworu zwrotnego, który chroni system przed
powstawaniem uderzenia hydraulicznego.

Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy model 740-ES-S, jest hydraulicznie
sterowanym, aktywnym zaworem zwrotnym, z si∏ownikiem membranowym,
który otwiera si´ ca∏kowicie lub zamyka reagujàc na sygna∏y elektryczne.
Aby zapobiec uderzeniom hydraulicznym w rurociàgu, zawór odcina pomp´
od systemu w czasie jej za∏àczania lub wy∏àczania.

Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy model 840 z si∏ownikiem t∏okowym,
pe∏ni identyczne funkcje jak zawór model 740, umo˝liwiajàc jednoczeÊnie
dzia∏anie przy wy˝szych ciÊnieniach systemów pompowych. Rozszerza
zakres ciÊnienia do 40 bar.

Model 740-ES-S

Seria 700 i 800

Zastosowania

■ Zabezpieczenie systemu przed uderzeniami hydraulicznymi powstajàcymi
przy uruchamianiu i zatrzymywaniu pomp, przy:
❑ Pompach bez zmiennej pr´dkoÊci obrotowej
❑ Szeregu pomp bez zmiennej pr´dkoÊci obrotowej

(za∏àczanie kolejnych i prze∏àczanie)
❑ Szeregu pomp ze zmiennà pr´dkoÊcià obrotowà (za∏àczanie kolejnych)
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Zawory Przeciwuderzeniowe Uprzedzajàce
Po nag∏ym zatrzymaniu pompy nast´puje spadek ciÊnienia spowodowany przemieszczaniem si´ kolumny
wodnej w rurociàgu. Przezwyci´˝enie si∏ bezw∏adnoÊci rozp´dzonej wody przez powstajàce podciÊnienie,
powoduje powstawanie kolumny zwrotnej, która powracajàc uderza w zamkni´ty zawór zwrotny pompy,
tworzàc fal´ uderzenia hydraulicznego. Fala przemieszcza si´ z pr´dkoÊcià ok. 4800 km/h. Eliminowanie
takiego uderzenia wymaga wczeÊniejszej reakcji. Zawory Przeciwuderzeniowe Uprzedzajàce reagujà na
spadek ciÊnienia, przejmujàc powracajàcà kolumn´ ju˝ w pozycji otwartej, eliminujàc w ten sposób uderzenie
hydrauliczne.

Model 735-ES-M

Zawór Przeciwuderzeniowy Uprzedzajàcy model 735-ES-M, jest zaworem
sterowanym hydraulicznie, z si∏ownikiem membranowym, montowanym na
odga∏´zieniu rurociàgu. Zawór, reagujàc na spadek ciÊnienia w rurociàgu
zwiàzany z nag∏ym zatrzymaniem pompy, otwiera si´. Otwarty zawór
roz∏adowuje powracajàcà fal´ wysokiego ciÊnienia, eliminujàc uderzenie
hydrauliczne. Model 735-M ∏agodnie si´ zamyka tak szybko jak pozwala na
to funkcja upustowa, zapobiegajàc uderzeniu hydraulicznemu przy zamykaniu.
Zawór roz∏adowuje równie˝ nadmiar ciÊnienia w systemie.

Zawór Przeciwuderzeniowy Uprzedzajàcy model 835-M z si∏ownikiem
t∏okowym, pe∏ni identyczne funkcje jak zawór model 735-M, umo˝liwiajàc
jednoczeÊnie prac´ przy wy˝szym ciÊnieniu w systemie. Rozszerza zakres
ciÊnienia do 40 bar.

Model 835-MModel 735-ES-M

Model 835-M

Seria 700 i 800

Zastosowania
■ Eliminowanie uderzenia hydraulicznego we wszystkich systemach

pompowych:
❑ W systemach pompowych g∏´binowych i podnoszàcych ciÊnienie,

ze sta∏à i zmiennà pr´dkoÊcià obrotowà pomp
■ Eliminowanie uderzenia hydraulicznego w sieciach:

❑ W sieciach wodociàgowych, w systemach dostarczania i dystrybucji
wody budynków wysokich, w sieciach kanalizacyjnych, instalacjach
klimatyzacji i nawadniania

❑ W trudnych w utrzymaniu, odleg∏ych lub starszych systemach
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Zastosowania

■ Ustawianie priorytetu stref ciÊnieniowych
■ Zapewnienie nape∏nienia regulowanego rurociàgu
■ Zapobieganie opró˝nieniu rurociàgu
■ Ochrona pompy przed przecià˝eniem i kawitacjà
■ Zabezpieczenie minimalnego przep∏ywu przez pomp´
■ Zabezpieczenie rurociàgu przed zbyt wysokim ciÊnieniem

Zawór Upustowy/Utrzymujàcy CiÊnienie model 730-ES-VI, jest zaworem
regulacyjnym, sterowanym hydraulicznie z si∏ownikiem membranowym, który
mo˝e spe∏niaç dwie funkcje.
Zainstalowany na g∏ównym rurociàgu utrzymuje ustawione ciÊnienie minimalne
przed zaworem, bez wzgl´du na zmieniajàce si´ przep∏ywy lub zmienne
ciÊnienie za zaworem. Zainstalowany jako zawór cyrkulacyjny, upuszcza
zbyt wysokie ciÊnienie rurociàgu powy˝ej ustawionego.

Zawór Upustowy/Utrzymujàcy CiÊnienie
Zawory Upustowe/Utrzymujàce CiÊnienie – chronià pompy i sieci wodociàgowe przed dwiema ekstremalnymi
sytuacjami:
■ Zainstalowane na odga∏´zieniu, upuszczajà zbyt wysokie ciÊnienie
■ Zainstalowane na rurociàgu g∏ównym, utrzymujà zadane ciÊnienie minimalne przed zaworem 

(priorytet strefy ciÊnienia), chroniàc rurociàg przed opró˝nieniem, przecià˝eniem pompy itp.

Model 730-ES-VI

Seria 700 i 800
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Model 736-ES-VI
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Zawór Utrzymujàcy Ró˝nic´ CiÊnienia model 736-ES-VI, jest zaworem
regulacyjnym, hydraulicznie sterowanym, z si∏ownikiem membranowym, który
utrzymuje minimalnà ustawionà ró˝nic´ ciÊnienia pomi´dzy dwoma punktami,
bez wzgl´du na zmienny przep∏yw lub zmieniajàce si´ ciÊnienie przed
zaworem.

Zawór Utrzymujàcy Ró˝nic´ CiÊnienia
Zawory Utrzymujàce Ró˝nic´ CiÊnienia (∆P) sà przeznaczone do pracy z:
■ Pompami ze zmiennym ciÊnieniem ssania, które wymagajà sta∏ej ró˝nicy ciÊnienia

(ochrona przed przecià˝eniem i kawitacjà)
■ Systemami filtracji w sieciach przeciwpo˝arowych wymagajàcych obejÊcia filtrów przy wysokich

rozbiorach wody
■ Systemami klimatyzacyjnymi ze zmiennymi przep∏ywami wymagajàcymi sta∏ej ró˝nicy ciÊnienia

pomi´dzy rurociàgiem zasilajàcym i powrotnym.

Seria 700 i 800

Zastosowania

■ Ochrona pompy przed przecià˝eniem i kawitacjà
■ Zabezpieczenie minimalnego przep∏ywu przez pomp´
■ Awaryjne obejÊcie filtra
■ Równowa˝enie obiegów w systemach klimatyzacyjnych
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Zawory Regulacyjne Przep∏ywu
Projektowanie systemu rozpoczyna si´ od okreÊlenia wielkoÊci przep∏ywów wp∏ywajàcych na wielkoÊç,
charakterystyk´ i rozmieszczenie stacji pomp, na uk∏ad i Êrednice rurociàgów, rozmieszczenie i pojemnoÊç
zbiorników itd. Rozbie˝noÊci w stosunku do zaprojektowanej wielkoÊci przep∏ywu mogà zak∏ócaç dostawy
wody lub nawet uszkodziç elementy systemu. Odpowiednie zaprojektowanie, rozmieszczenie i wykorzystanie
Zaworów Regulacyjnych Przep∏ywu chroni system przed zbyt wysokim przep∏ywem.

Zawór Regulacyjny Przep∏ywu model 770-ES-UVI  jest hydraulicznie
sterowanym zaworem regulacyjnym, z si∏ownikiem membranowym, który
utrzymuje wst´pnie ustawiony maksymalny przep∏yw, bez wzgl´du na zmienne
zapotrzebowanie lub zmieniajàce si´ ciÊnienie systemu.
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Model 770-ES-UVI

Seria 700 i 800

Zastosowania

■ Zabezpieczenie za∏o˝eƒ projektowych zwiàzanych z przep∏ywami
■ Ustawianie priorytetu g∏ównego rurociàgu nad odga∏´zieniami
■ Ograniczanie nadmiernego poboru przez odbiorców
■ Utrzymywanie wst´pnie ustawionego maksymalnego przep∏ywu przez filtry
■ Ochrona pompy przed przecià˝eniem i kawitacjà
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Awaryjny Zawór Odcinajàcy model 790-ES-M, jest sterowanym hydraulicznie
zaworem regulacyjnym z si∏ownikiem membranowym, który mierzàc
przekroczenie przep∏ywu w stosunku do zadanego, zamyka si´, do czasu
r´cznego otwarcia. Tak d∏ugo jak przep∏yw jest mniejszy od zadanego, zawór
jest w pe∏ni otwarty (minimalne straty ciÊnienia na zaworze).

Awaryjny Zawór Odcinajàcy
Ka˝dy system wodny jest nara˝ony na nag∏e wycieki spowodowane problemami zwiàzanymi z hydraulikà
systemu, instalacjà lub zewn´trznymi mechanicznymi uszkodzeniami. Awaryjne Zawory Odcinajàce odcinajà
uszkodzonà stref´ do czasu sprawdzenia przyczyny wycieku i r´cznego otwarcia zaworu. Praca zaworu
ma za zadanie minimalizowaç straty wody, erozj´ ziemi i inne uszkodzenia, które mogà dotyczyç domów,
dróg i urzàdzeƒ.

Model 790-ES-M

Seria 700 i 800

Zastosowania

■ Strefowe odci´cie przy nag∏ym wycieku
■ Starsze sieci podatne na wycieki
■ Wyloty ze zbiorników
■ Sieci wodociàgowe nara˝one na mechaniczne uszkodzenia
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Zawór Sterowany Elektrozaworem model 710-ES-I, jest sterowanym
hydraulicznie zaworem regulacyjnym, z si∏ownikiem membranowym, który
albo otwiera si´ w pe∏ni lub zamyka w odpowiedzi na sygna∏ elektryczny.
W zastosowaniach z bardzo niskim ciÊnieniem w rurociàgu nale˝y skorzystaç
z zaworu model 710-ES-B (Pe∏ne Wymuszone Otwieranie i Zamykanie).

Zawory Sterowane Elektrozaworem
Zawory Sterowane Elektrozaworem, u˝ywajàc bardzo ma∏o energii elektrycznej, pozwalajà na uaktywnianie
zaworów typu otwórz/zamknij (ON/OFF) wszystkich Êrednic, wprowadzajàc oszcz´dnoÊci w infrastrukturze
w porównaniu do zaworów sterowanych si∏ownikami mechanicznymi. Sygna∏ elektryczny u˝ywany do
uaktywnienia elektrozaworu mo˝e byç wysy∏any bezpoÊrednio z regulatora czasowego itp. lub przez system
regulacyjny w zale˝noÊci od ciÊnienia, poziomu, przep∏ywu, jakoÊci i innych branych pod uwag´ systemów
zarzàdzania.

Model 710-ES-I

23

Seria 700 i 800

Zastosowania

■ Optymalizacja zarzàdzania siecià
■ Odcinanie strefy ciÊnieniowej
■ Odci´cie nag∏ego nadmiernego przep∏ywu
■ Dodatkowe zabezpieczenie wyp∏ywu ze zbiornika
■ Prze∏àczanie pomi´dzy pracujàcymi zaworami
■ Automatyczna wymiana wody w zbiorniku
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Model 718-03-ES-VI

Elektroniczny Zawór Regulacyjny
Elektroniczne Zawory Regulacyjne ∏àczà zalety modulowanych zaworów hydraulicznych, wykorzystujàcych
do dzia∏ania ciÊnienie rurociàgu, z zaletami urzàdzeƒ regulowanych elektronicznie. Obecnie w systemach
dostarczania wody – niezb´dne sà nowoczesne, dynamiczne i umo˝liwiajàce intensywnà komunikacj´
elektroniczne zawory regulacyjne do regulacji ciÊnienia, przep∏ywów, temperatur, poziomów itd. w czasie
rzeczywistym, zarówno przy jednej zmiennej jak i w funkcji ka˝dej z nich.
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Elektroniczny Zawór Regulacyjny model 718-03-ES-VI jest sterowanym
hydraulicznie zaworem regulacyjnym, z si∏ownikiem membranowym, który
w odpowiedzi na sygna∏y od regulatora elektronicznego, moduluje otwieranie
lub zamykanie w zale˝noÊci od regulowanego ciÊnienia, poziomu wody,
przep∏ywu, temperatury i/lub innych parametrów wymagajàcych regulacji,
w zale˝noÊci od ustawionych wartoÊci zaprogramowanych w regulatorze.
W zastosowaniach z bardzo niskim ciÊnieniem nale˝y skorzystaç z zaworu
model 718-03-ES-B (Pe∏ne Wymuszone Otwieranie i Zamykanie).

Seria 700 i 800

Zastosowania

■ Regulacja ciÊnienia, przep∏ywu, poziomu, temperatury itd.
■ Regulacja przep∏ywu w funkcji poziomu wody w zbiorniku
■ Regulacja ciÊnienia w funkcji rozbioru wody
■ Regulacja przep∏ywu w funkcji temperatury w systemach klimatyzacyjnych
■ Regulacja jakoÊci mieszanki w komorach mieszania
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Parametry Przep∏ywu Seria 700 i 800

Wykres Przep∏ywu

Figura – Y
P∏aski Dysk

Figura – Y
V-Port

Autorytet Zaworu

DN 80 100 150 200 250 300
inch 3” 4” 6” 8” 10” 12”

Kv 65 150 360 620 915 1,320

Cv 100 235 560 965 1,425 2,055

Kv 55 125 305 525 780 1,120

Cv 85 195 475 815 1,215 1,740

700-ES

DN 600 700 750 800
inch 24” 28” 30” 32”

Kv 7,350 7,500 7,500 7,500

Cv 8,490 8,670 8,670 8,670

700 Large Diameter

DN 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
inch 1.5” 2” 2.5” 3” 4” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 18” 20”

Kv 42 50 55 115 200 460 815 1,250 1,850 1,990 3,310 3,430 3,550

Cv 49 58 64 133 230 530 940 1,440 2,140 2,300 3,820 3,960 4,100

Kv 36 43 47 98 170 391 693 1,063 1,573 1,692 2,814 2,916 3,018

Cv 41 49 54 113 200 450 800 1,230 1,820 1,950 3,250 3,370 3,490

Kv 46 55 61 127 220 506 897 1,375 2,035 2,189 3,641 3,773 NA

Cv 53 64 70 146 250 580 1,040 1,590 2,350 2,530 4,210 4,360 NA

Kv 39 47 51 108 187 430 762 1,169 1,730 1,861 3,095 3,207 NA

Cv 45 54 59 124 220 500 880 1,350 2,000 2,150 3,580 3,710 NA

700-EN / 700 / 800

Gdzie:
Kv = Autorytet zaworu (przep∏yw w m3/h przy spadku ciÊnienia 1 bar)
Cv = Autorytet zaworu (przep∏yw galon/min przy spadku ciÊnienia 1 psi)
Q = Przep∏yw (m3/h ; gpm)
∆P = Spadek ciÊnienia (bar ; psi)
Gf = Ci´˝ar w∏aÊciwy p∏ynu (Woda = 1.0)

Autorytet zaworu, Kv lub Cv

Cv = 1.155 Kv

     Kv(Cv)=Q    Gf

∆P

Figura – Y
P∏aski Dysk

Figura – Y
Nasadka
d∏awiàca „U”

Kàtowy
P∏aski Dysk

Kàtowy
Nasadka
d∏awiàca „U”
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Figura – G
P∏aski Dysk

700-EN, 700, 800
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Kawitacja Seria 700 i 800

Kawitacja

Zjawisko kawitacji ma znaczàcy wp∏yw na zawór regulacyjny
i charakterystyk´ systemu.
Kawitacja mo˝e uszkodziç zawór i rurociàgi przez wp∏yw
erozji i wibracji. Kawitacja generuje tak˝e dêwi´ki i mo˝e
ograniczyç a w konsekwencji - zd∏awiç przep∏yw.
Przy wi´kszym d∏awieniu ciÊnienia na zaworze, ciÊnienie
statyczne cieczy przep∏ywajàcej przez zawór, gwa∏townie
spada.
Kiedy ciÊnienie statyczne cieczy osiàgnie wartoÊç ciÊnienia
parowania, tworzà si´ p´cherzyki pary. P´cherzyki
powi´kszajà si´ a nast´pnie gwa∏townie zapadajà (implozja)
w obszarze gniazda zaworu przy ciÊnieniu panujàcym za
gniazdem.
Implozja p´cherzyków tworzy wysokociÊnieniowe uderzenie,
mikro strumienie i intensywne ciep∏o, które wy˝era elementy
zaworu i rurociàgi za zaworem. W koƒcowym etapie
kawitacja przerywa i d∏awi przep∏yw.
Opis kawitacji dla zaworów serii 700 Bermada opiera si´
na wzorze powszechnie stosowanym w przemyÊle
zwiàzanym z zaworami:

 = (P2-Pv) / (P1-P2)

Gdzie:
 = Sigma, wskaênik kawitacji, bezwymiarowy

P1 = CiÊnienie przed zaworem, bezwzgl´dne
P2 = CiÊnienie za zaworem, bezwzgl´dne
Pv = CiÊnienie parowania cieczy, bezwzgl´dne

(Woda, 18°C = 0.02 bar-a ; 65°F = 0.3 psi-a)

Nale˝y u˝ywaç opisu kawitacji przy zastosowaniu zaworów
przy danym ciÊnieniu przed i za zaworem w celu okreÊlenia
czy punkt pracy le˝y w strefie szkodliwej kawitacji czy poza
nià.
Uwagi pomagajàce uniknàç uszkodzeƒ powodowanych
kawitacjà:
A) Redukowaç ciÊnienie systemu stopniowo, tak by w

ka˝dym stopniu redukcji znaleêç si´ poza warunkami
kawitacyjnymi

B) Rozwa˝yç wykorzystanie innych kryteriów doboru zaworu;
a. Korpus zaworu i rodzaj grzybka
b. Ârednica zaworu
c. Materia∏ konstrukcyjny zaworu

Uwagi:
1. Wprowadzony przez ISA alternatywny wzór na wskaênik

kawitacji:

ISA co jest równe + 1
2. Powy˝szy wykres nale˝y traktowaç jedynie jako ogólnà

wskazówk´.
3. W celu optymalizacji systemu i zastosowania zaworów

regulacyjnych prosimy skonsultowaç si´ z firmà Bermad.

CiÊnienie przed zaworem - bar

OkreÊlenie kawitacji
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Figura Y
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D∏ugoÊç zgodnie z EN 558-1.
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Figura G 600
1450
1250
470
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Seria 700
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Wymiary i Masy

Ko∏nierzowe

Seria 700 - ES

Seria 700 i 800

Figura Kàtowa
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Figura Y

L

P
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433
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524
382
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204
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637
446
223
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725
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242
942
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762
522
261
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733
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268
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154
482
767
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295
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990
600
300
1154
191
1000
1024
650
325
1179
191
1070

450
1000
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319
1173
191
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1030
714
357
1208
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1100
716
358
1211
191
1096
1136
778
389
1241
N/A
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433
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40
155
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40
201
5.5

50
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65
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48
209
8

80
250
163

56
264
17

Seria 700-ES - - - 0.125 0.3 0.5 2.15 4.5 8.5 - - -

Seria 700-EN - 0.125 - 0.3 0.45 2.15 4.5 8.5 12.4 - - -

Seria 700 0.125 0.125 0.125 0.3 0.45 2.15 4.5 8.5 12.4 12.4 29.9 98.0

Seria 800 0.04 0.04 0.04 0.12 0.3  1.1 2.3 4.0 8.0 8.0 18.7 -

Obj´toÊç Skokowa Komory Regulacyjnej (litry)

DN 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400-500 600-800
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Wskazówki do Zamówienia Seria 700 ES/EN

09.2005 V8

Zawór Podstawowy (Si∏ownik Dwukomorowy) 700
Zawór Podstawowy (Si∏ownik Jednokomorowy) 705
Zawór Sterowany Elektrozaworem 710
Elektroniczny Zawór Regulacyjny 718
Zawór Redukujàcy CiÊnienie 720
Zawór Utrzymujàcy i Redukujàcy CiÊnienie 723
Zawór Regulacyjny Ró˝nicy CiÊnienia-Redukcyjny 726
Zawór Regulacyjny Przep∏ywu, Sta∏e CiÊnienie za Zaworem 727
Elektroniczny Zawór Redukujàcy CiÊnienie 728
Zawór Utrzymujàcy CiÊnienie 730
Zawór Upustowy Szybkiego Dzia∏ania 73Q
Zawór Utrzymujàcy CiÊnienie – Zdalny Pomiar CiÊnienia 730R
Zawór Przeciwuderzeniowy Uprzedzajàcy 735
Zawór Utrzymujàcy Ró˝nic´ CiÊnienia 736
Elektroniczny Zawór Utrzymujàcy CiÊnienie 738
Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy, Si∏ownik jednokomorowy 740
Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy, Si∏ownik dwukomorowy 74Q
Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy z Redukcjà CiÊnienia 742
Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy i Utrzymujàcy CiÊnienie 743
Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy Pompy G∏´binowej 744
Elektroniczny Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy Pompy G∏´binowej 745
Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy z Regulacjà Przep∏ywu 747
Pompowy Zawór Cyrkulacyjny Utrzymujàcy CiÊnienie 748
Pompowy Zawór Cyrkulacyjny z Regulacjà Przep∏ywu 749
Zawór Regulacyjny Poziomu 750
Zawór Regulacyjny Poziomu i Utrzymujàcy CiÊnienie 753
Zawór Regulacyjny Poziomu i Przep∏ywu 757
Zawór Utrzymujàcy Poziom (Wylot ze zbiornika) 75A
Hydrauliczny Zawór Zwrotny 760
Zawór Regulacyjny Przep∏ywu 770
Zawór Regulacyjny Przep∏ywu i Redukujàcy CiÊnienie 772
Zawór Regulacyjny Przep∏ywu i Utrzymujàcy CiÊnienie 773
Awaryjny Zawór Odcinajàcy (Nadmierny Przep∏yw) 790
Zawór Zwrotny (Typ z unoszeniem) 70N
Filtr Siatkowy (Wy∏apywanie Kamieni i ˚wiru) 70
FInne funkcje podstawowe dost´pne na zapytanie.

C6”WD 55 Y

Dodatkowe Funkcje
(dopuszczalny wybór kilku funkcji) Kod

Brak Dodatkowych Funkcji 00
Regulacja Pr´dkoÊci Zamykania i Otwierania 03
Ró˝nica CiÊnienia 06
Nadrz´dne Sterowanie Hydrauliczne 09
Blokada Zwrotna 11
Pilot o Wysokiej Czu∏oÊci 12
Regulacja Elektroniczna 18
Funkcja Zaworu Zwrotnego 20
Sterowanie Elektrozaworem i Funkcja Zaworu Zwrotnego 25
Funkcja Redukcji CiÊnienia 2Q
Otwieranie Dwustopniowe 30
Nadrz´dne Sterowanie Upustowe 3Q
Elektrycznie Wybierane, Wielopoziomowe Ustawianie 45
Ochrona przed zbyt Wysokim CiÊnieniem za Zaworem 48
Zamykanie Zabezpieczenia przeciwuderzeniowego 49
Elektroniczne Wielopoziomowe Ustawianie - Typ 4R 4R
Elektroniczne Wielopoziomowe Ustawianie - Typ 4T 4T
Regulacja Hydrauliczna 50
Hydrauliczna Regulacja Przyspieszenia 54
Sterowanie Elektrozaworem 55
Nadrz´dne Sterowanie Elektryczne 59
Modulowany Poziomy P∏ywak 60
Dwupoziomowy Elektryczny P∏ywak 65
Dwupoziomowy Pionowy P∏ywak 66
Modulowany Pionowy P∏ywak 67
Dwukierunkowy Przep∏yw 70
Pilot WysokoÊci 80
Modulowana Regulacja WysokoÊci 82
Utrzymujàcy Pilot WysokoÊci 83
Ustawianie Hydrauliczne 85
Dwupoziomowa Regulacja WysokoÊci 86
Regulacja WysokoÊci z Dwukierunkowym Przep∏ywem 87

Zakres 2-14 m M6
Zakres 5-22 m M5
Zakres 15-35 m M4
Zakres 25-70 m  M8

Zamykanie przy Spadku CiÊnienia za Zaworem 91
Proporcja  - Standard PD
Proporcja - Opcja PD2
Inne dodatkowe funkcje dost´pne na zapytanie.

Sektor Kod

WDWoda Pitna

DN 50 2”
DN 80 3”
DN 100 4”
DN 150 6”
DN 200 8”
DN 250 10”
DN 300 12”

WielkoÊç

DN 80 3”
DN 100 4”
DN 150 6”
DN 200 8”
DN 250 10”
DN 300 12”

WielkoÊç

EN

ES

ES720

Materia∏y Konstrukcyjne Kod

˚eliwo Sferoidalne C

Figura Kod

SkoÊny Y

Model Kod

Antykawitacyjny ES
Wysokoprzep∏ywowy EN

Kod

Kod

Podstawowe Funkcje Kod

Standardowa konfiguracja BERMAD
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Przystawka D∏awiàca V-Port V
Du˝y Filtr Obwodu Regulacyjnego F
Wskaênik Pozycji Zaworu I
Elektryczny Wy∏àcznik Kraƒcowy S
Przekaênik Pozycji Zaworu Q
Ogranicznik Otwarcia Zaworu M
Spr´˝yna L
T∏ok Równowa˝àcy G
Zespó∏ Zw´˝ki U
Rozdzielacz CiÊnienia d
Dwukomorowy (Aktywny) B
Trójdrogowy Obieg Regulacyjny X
Prze∏àcznik R´czny Z
Przep∏yw Nad Gniazdem O
Akcesoria Obwodu Regulacyjnego ze Stali Nierdzewnej 316 N
Wewn´trzne Cz´Êci Si∏ownika ze Stali Nierdzewnej 316 D
Wewn´trzne Elementy (Zamkni´cie i Gniazdo) ze Stali Nierdzewnej 316 T
Prowadzenie trzpienia z Delrinu R
Wysokiej JakoÊci Prowadnica i Ogranicznik Otwarcia Zaworu K
Âruby i Nakr´tki ze Stali Nierdzewnej m
Uszczelnienie i Membrana ze Specjalnych Elastomerów E
Manometr 6
Inne dodatkowe cechy sà opcjonalne.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o konsultacj´
z dzia∏em sprzeda˝y.

Dodatkowe Elementy
Nieograniczony Wybór Kod

ISO-10 10
ISO-16 16
ISO-25 25

Przy∏àcza Kod

Ko
∏n

ie
rz

ow
e

Zasilanie-Pozycja G∏ównego Zaworu
(kiedy elektrozawór nie jest zasilany) Kod

24
V

A
C

D
C

22
0V

D
C

A
C

24VAC/50Hz - Normalnie Zamkni´ty 4AC
24VAC/50Hz - Normalnie Otwarty 4AO
24VAC/50Hz - Ostatnia Pozycja 4AP
24VAC/60Hz - Normalnie Zamkni´ty 46C
24VAC/60Hz - Normalnie Otwarty 46O
24VAC/60Hz - Ostatnia Pozycja 46P
24VDC - Normalnie Zamkni´ty 4DC
24VDC - Normalnie Otwarty 4DO
24VDC - Ostatnia Pozycja 4DP
24VDC - Elektrozawór Pulsowy 4DS
220VAC/50-60Hz Ostatnia Pozycja 2AP
220VAC/50-60Hz Normalnie Zamkni´ty 2AC
220VAC/50-60Hz Normalnie Otwarty 2AO
220VDC - Normalnie Zamkni´ty 2DC
220VDC - Normalnie Otwarty 2DO
220VDC - Elektrozawór Pulsowy 2DS
Inne zasilania elektryczne dost´pne na zapytanie.

Rurki Impulsowe & Z∏àczki Kod

Rurki i z∏àczki ze stali 
NNnierdzewnej 316

Tabele Wspó∏czynników Redukcji

Typ grzybkaWielkoÊç
zaworu

DN 50 - DN 65
2”- 21/2”

DN 80
3”

DN 100
4”

DN 150
6”

DN 200
8”

DN 250
10”

DN 300
12”

3.7
2.5
2.6
2.2
2.5
2.0
2.5
2.0
2.4
2.0
2.3
2.0
2.2
2.0

V-PortP∏aski dysk
4.0
2.7
2.9
2.4
2.8
2.2
2.7
2.2
2.6
2.2
2.5
2.2
2.4
2.2 Wspó∏czynnik

Opcjonalny
■ Wspó∏czynniki redukcji okreÊlone sà przy pr´dkoÊci przep∏ywu

2.0-3.0 m/s.
■ Wspó∏czynnik redukcji mo˝e ró˝niç si´ przy ekstremalnym

przep∏ywie i ciÊnieniu przed zaworem

Typ grzybka

DN 80
3”

DN 100
4”

DN 150
6”

DN 200
8”

DN 250
10”

2.8
-

2.6
2.2
2.5
2.0
2.5
2.0
2.4
2.0

V-PortP∏aski dysk
3.2
-

2.9
2.4
2.8
2.2
2.7
2.2
2.6
2.2

EN ES

Ochrona antykorozyjna Kod

Epoksyd FB Niebieski RAL 5005 EB
Przy zaworach pokrywanych farbà epoksydowà
dost´pna jest pow∏oka zewn´trzna z
przezroczystego poliuretanu.
Inne pow∏oki dost´pne na zapytanie.

09.2005 V8

WielkoÊç
zaworu

Standardowa konfiguracja BERMAD
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Materia∏y Konstrukcyjne KodFigura Kod

SkoÊny (DN40-DN500) Y
Kàtowy (DN40-DN450) A
Korpus kulisty (DN600-DN800) G

Instalacje wodne AVK BERMAD
Seria 700

WielkoÊç
Dodatkowe Funkcje
(dopuszczalny wybór kilku funkcji) Kod

Brak Dodatkowych Funkcji 00
Regulacja Pr´dkoÊci Zamykania i Otwierania 03
Ró˝nica CiÊnienia 06
Nadrz´dne Sterowanie Hydrauliczne 09
Blokada Zwrotna 11
Pilot o Wysokiej Czu∏oÊci 12
Regulacja Elektroniczna 18
Funkcja Zaworu Zwrotnego 20
Niezale˝ny ogranicznik przep∏ywu (tylko 24-32”) 2S
Sterowanie Elektrozaworem i Funkcja Zaworu Zwrotnego 25
Funkcja Redukcji CiÊnienia 2Q
Otwieranie Dwustopniowe 30
Nadrz´dne Sterowanie Upustowe 3Q
Elektrycznie Wybierane, Wielopoziomowe Ustawianie 45
Ochrona przed zbyt Wysokim CiÊnieniem za Zaworem 48
Zamykanie Zabezpieczenia przeciwuderzeniowego 49
Elektroniczne Wielopoziomowe Ustawianie - Typ 4R 4R
Elektroniczne Wielopoziomowe Ustawianie - Typ 4T 4T
Regulacja Hydrauliczna 50
Hydrauliczna Regulacja Przyspieszenia 54
Sterowanie Elektrozaworem 55
Nadrz´dne Sterowanie Elektryczne 59
Modulowany Poziomy P∏ywak 60
Dwupoziomowy Elektryczny P∏ywak 65
Dwupoziomowy Pionowy P∏ywak 66
Modulowany Pionowy P∏ywak 67
Dwukierunkowy Przep∏yw 70
Pilot WysokoÊci 80
Modulowana Regulacja WysokoÊci 82
Utrzymujàcy Pilot WysokoÊci 83
Ustawianie Hydrauliczne 85
Dwupoziomowa Regulacja WysokoÊci 86
Regulacja WysokoÊci z Dwukierunkowym Przep∏ywem 87

Zakres 2-14 m M6
Zakres 5-22 m M5
Zakres 15-35 m M4
Zakres 25-70 m  M8

Zamykanie przy Spadku CiÊnienia za Zaworem 91
Proporcja  - Standard PD
Proporcja - Opcja PD2
Inne dodatkowe funkcje dost´pne na zapytanie.

Sektor Kod

Instalacje Wodne WW
WW Woda Agresywna WA
WW Woda Morska WS
WW Klimatyzacja WC
WW Woda Goràca WH

10.2005

˚eliwo Sferoidalne C
Staliwo S
Stal Nierdzewna 316 N
Nikiel Aluminium Bràz U
Inne materia∏y dost´pne na zapytanie.

Zawór Podstawowy (Si∏ownik Dwukomorowy) 700
Zawór Podstawowy (Si∏ownik Jednokomorowy) 705
Zawór Sterowany Elektrozaworem 710
Elektroniczny Zawór Regulacyjny 718
Zawór Redukujàcy CiÊnienie 720
Zawór Utrzymujàcy i Redukujàcy CiÊnienie 723
Zawór Regulacyjny Ró˝nicy CiÊnienia-Redukcyjny 726
Zawór Regulacyjny Przep∏ywu, Sta∏e CiÊnienie za Zaworem 727
Elektroniczny Zawór Redukujàcy CiÊnienie 728
Zawór Utrzymujàcy CiÊnienie 730
Zawór Upustowy Szybkiego Dzia∏ania 73Q
Zawór Utrzymujàcy CiÊnienie – Zdalny Pomiar CiÊnienia 730R
Zawór Przeciwuderzeniowy Uprzedzajàcy 735
Zawór Utrzymujàcy Ró˝nic´ CiÊnienia 736
Elektroniczny Zawór Utrzymujàcy CiÊnienie 738
Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy, Si∏ownik jednokomorowy 740
Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy, Si∏ownik dwukomorowy 74Q
Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy z Redukcjà CiÊnienia 742
Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy i Utrzymujàcy CiÊnienie 743
Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy Pompy G∏´binowej 744
Elektroniczny Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy Pompy G∏´binowej 745
Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy z Regulacjà Przep∏ywu 747
Pompowy Zawór Cyrkulacyjny Utrzymujàcy CiÊnienie 748
Pompowy Zawór Cyrkulacyjny z Regulacjà Przep∏ywu 749 
Zawór Regulacyjny Poziomu 750
Zawór Regulacyjny Poziomu i Utrzymujàcy CiÊnienie 753
Zawór Regulacyjny Poziomu i Przep∏ywu 757
Zawór Utrzymujàcy Poziom (Wylot ze zbiornika) 75A
Hydrauliczny Zawór Zwrotny 760
Zawór Regulacyjny Przep∏ywu 770
Zawór Regulacyjny Przep∏ywu i Redukujàcy CiÊnienie 772
Zawór Regulacyjny Przep∏ywu i Utrzymujàcy CiÊnienie 773
Awaryjny Zawór Odcinajàcy (Nadmierny Przep∏yw) 790
Zawór Zwrotny (Typ z unoszeniem) 70N
Filtr Siatkowy (Wy∏apywanie Kamieni i ˚wiru) 70
Inne funkcje podstawowe dost´pne na zapytanie.

Podstawowe Funkcje Kod

DN40 11/2”
DN50 2”
DN65 21/2”
DN80 3”
DN100 4”
DN125 5”
DN150 6”
DN200 8”
DN250 10”
DN300 12”
DN350 14”
DN400 16”
DN450 18”
DN500 20”
DN600 24”
DN700 28”
DN750 30”
DN800 32”

Standardowa konfiguracja BERMAD
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Pow∏oka Kod

Zasilanie-Pozycja G∏ównego Zaworu
(kiedy elektrozawór nie jest zasilany) Kod

Wskazówki do Zamówienia

Kod

Instalacje wodne AVK BERMAD
Seria 700

10.2005

24
V

A
C

D
C

22
0V

D
C

A
C

24VAC/50Hz - Normalnie Zamkni´ty 4AC
24VAC/50Hz - Normalnie Otwarty 4AO
24VAC/50Hz - Ostatnia Pozycja 4AP
24VAC/60Hz - Normalnie Zamkni´ty 46C
24VAC/60Hz - Normalnie Otwarty 46O
24VAC/60Hz - Ostatnia Pozycja 46P
24VDC - Normalnie Zamkni´ty 4DC
24VDC - Normalnie Otwarty 4DO
24VDC - Ostatnia Pozycja 4DP
24VDC - Elektrozawór Pulsowy 4DS
220VAC/50-60Hz Ostatnia Pozycja 2AP
220VAC/50-60Hz Normalnie Zamkni´ty 2AC
220VAC/50-60Hz Normalnie Otwarty 2AO
220VDC - Normalnie Zamkni´ty 2DC
220VDC - Normalnie Otwarty 2DO
220VDC - Elektrozawór Pulsowy 2DS
Inne zakresy elektryczne dost´pne na zapytanie.Epoksyd FB Niebieski RAL 5005 EB

Poliester Niebieski RAL 5010 PB
Bez pow∏oki UC
Przy zaworach pokrywanych epoksydem dost´pna
jest pow∏oka zewn´trzna z przezroczystego poliuretanu.
Inne pow∏oki dost´pne na zapytanie.

Standardowa konfiguracja BERMAD

Rurki i Z∏àczki Kod

Rurki i z∏àczki NN
ze stali nierdzewnej 316
Miedziane Rurki CB
i Mosi´˝ne Z∏àczki
Rurki plastikowe wzmocnione PB
i Mosi´˝ne z∏àczki
Rurki i Z∏àczki PP
Plastikowe Wzmocnione
Rurki i Z∏àczki ze stopu Monela MM

Tabela Wspó∏czynników Redukcji

Typ grzybkaWielkoÊç
zaworu

DN 40 - DN 65
11/2”- 21/2”

DN 80
3”

DN 100
4”

DN 150
6”

DN 200
8”

DN 250
10”

DN 300 - DN 350
12-14”

DN 400 - DN 500
16-20”

3.7
2.5
2.6
2.2
2.5
2.0
2.5
2.0
2.4
2.0
2.3
2.0
2.2
2.0
2.2
2.0

V-PortP∏aski dysk
4.0
2.7
2.9
2.4
2.8
2.2
2.7
2.2
2.6
2.2
2.5
2.2
2.4
2.2
2.3
2.2

Wspó∏czynnik Standardowy Wspó∏czynnik Opcjonalny

■ Wspó∏czynniki redukcji okreÊlone sà przy
pr´dkoÊci przep∏ywu 2.0-3.0 m/s.

■ Wspó∏czynnik redukcji mo˝e ró˝niç si´ przy
ekstremalnym przep∏ywie i ciÊnieniu przed
zaworem

■ Wspó∏czynnik redukcji dla DN600-DN800
(24”-32”): 2.2

Przystawka D∏awiàca V-Port (Typ U) V
Du˝y Filtr Obwodu Regulacyjnego F
Wskaênik Pozycji Zaworu I
Elektryczny Wy∏àcznik Kraƒcowy S
Przekaênik Pozycji Zaworu Q
Ogranicznik Otwarcia Zaworu M
Spr´˝yna Unoszàca L
T∏ok Równowa˝àcy G
Zespó∏ Zw´˝ki U
Rozdzielacz CiÊnienia d
Dwukomorowy (Aktywny) B
Trójdrogowy Obieg Regulacyjny X
Prze∏àcznik R´czny Z
Przep∏yw Nad Gniazdem O
Akcesoria Obwodu Regulacyjnego ze Stali Nierdzewnej 316 N
Wewn´trzne Cz´Êci Si∏ownika ze Stali Nierdzewnej 316 D
Wewn´trzne Elementy (Zamkni´cie i Gniazdo) ze Stali Nierdzewnej 316 T
Prowadzenie trzpienia z Delrinu R
Wysokiej JakoÊci Prowadnica i Ogranicznik Otwarcia Zaworu K
Âruby i Nakr´tki ze Stali Nierdzewnej m
Uszczelnienie i Membrana ze Specjalnych Elastomerów E
Manometr 6
Inne dodatkowe cechy sà opcjonalne.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o konsultacj´ z dzia∏em sprzeda˝y.

Dodatkowe Cechy Nieograniczony Wybór Kod

Przy∏àcza Kod

K
o∏

ni
er

zo
w

e
G

w
in

to
w

an
e

(d
o 

D
N

80
)

ISO - 10 10
ISO - 16 16
ISO - 25 25
ANSI - 150 A5
ANSI - 300 A3
BSP BP
BSP - 25 bar PH
NPT NP
NPT - 25 bar NH
Inne przy∏àcza dost´pne na zapytanie.
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S

Instalacje wodne AVK BERMAD
Seria 800

10.2005

Figura Kod

SkoÊny Y
Kàtowy A

WielkoÊç
DN 40 11/2”
DN 50 2”
DN 65 21/2”
DN 80 3”
DN 100 4”
DN 150 6”
DN 200 8”
DN 250 10”
DN 300 12”
DN 350 14”
DN 400 16”
DN 450 18”
DN 500 20” (d

o 
P

N
 2

5)

Sektor Kod

Instalacje Wodne WW
WW Woda Agresywna WA
WW Woda Morska WS
WW Klimatyzacja       WC
WW Woda Goràca         WH

Materia∏y Konstrukcyjne Kod

Staliwo S
˚eliwo Sferoidalne C
Stal Nierdzewna 316 N
Nikiel Aluminium Bràz U
Inne materia∏y dost´pne na zapytanie.

Zawór Podstawowy (Si∏ownik Dwukomorowy) 800
Zawór Podstawowy (Si∏ownik Jednokomorowy) 805
Zawór Sterowany Elektrozaworem 810
Elektroniczny Zawór Regulacyjny 818
Zawór Redukujàcy CiÊnienie 820
Zawór Utrzymujàcy i Redukujàcy CiÊnienie 823
Zawór Regulacyjny Przep∏ywu, Sta∏e CiÊnienie za Zaworem 827
Zawór Utrzymujàcy CiÊnienie 830
Zawór Upustowy Szybkiego Dzia∏ania 83Q
Zawór Przeciwuderzeniowy Uprzedzajàcy 835
Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy 840
Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy z Redukcjà CiÊnienia 842
Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy i Utrzymujàcy CiÊnienie 843
Elektroniczny Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy Pompy G∏´binowej 845
Pompowy Zawór Przeciwuderzeniowy z Regulacjà Przep∏ywu 847
Pompowy Zawór Cyrkulacyjny Utrzymujàcy CiÊnienie 848
Pompowy Zawór Cyrkulacyjny z Regulacjà Przep∏ywu 849 
Zawór Regulacyjny Poziomu 850
Hydrauliczny Zawór Zwrotny 860
Zawór Regulacyjny Przep∏ywu 870
Awaryjny Zawór Odcinajàcy (Nadmierny Przep∏yw) 890
Filtr Siatkowy (Wy∏apywanie Kamieni i ˚wiru) 80F
Zawór Zwrotny (Typ z unoszeniem) 80N
Inne funkcje podstawowe dost´pne na zapytanie.

Podstawowe Funkcje Kod

Standardowa konfiguracja BERMAD

Kod
Dodatkowe Funkcje
(dopuszczalny wybór kilku funkcji)
Brak Dodatkowych Funkcji 00
Regulacja Pr´dkoÊci Zamykania i Otwierania 03
Nadrz´dne Sterowanie Hydrauliczne 09
Blokada zwrotna 11
Regulacja Elektroniczna 18
Funkcja Zaworu Zwrotnego 20
Sterowanie Elektrozaworem i Funkcja 25
Zaworu Zwrotnego
Funkcja Redukcji CiÊnienia 2Q
Dwustopniowe Otwieranie 30
Nadrz´dne Sterowanie Upustowe 3Q
Elektrycznie wybierane wielopoziomowe 45
ustawianie
Ochrona przed zbyt wysokim ciÊnieniem 48
za zaworem
Zamykanie Zabezpieczenia przed 49
Uderzeniem Hydraulicznym
Elektroniczne wielopoziomowe 4R
ustawianie - Typ 4R
Elektroniczne wielopoziomowe 4T
ustawianie - Typ 4T
Regulacja Hydrauliczna 50
Hydrauliczna Regulacja Przyspieszenia 54
Sterowanie Elektrozaworem 55
Nadrz´dne Sterowanie Elektryczne 59
Modulowany Poziomy P∏ywak 60
Dwupoziomowy Elektryczny P∏ywak 65
Dwupoziomowy Pionowy P∏ywak 66
Modulowany Pionowy P∏ywak 67
Dwukierunkowy Przep∏yw 70
Pilot WysokoÊci 80
Modulowana Regulacja WysokoÊci 82
Utrzymujàcy Pilot WysokoÊci 83
Ustawianie Hydrauliczne 85
Dwupoziomowa Regulacja WysokoÊci 86

Zakres 2-14 m M6
Zakres 5-22 m M5
Zakres 15-35 m M4
Zakres 25-70 m  M8

Zamykanie przy Spadku CiÊnienia za Zaworem 91
Proporcjonalny  PP
Jednokomorowy PA
Dwukomorowy PB
Inne dodatkowe funkcje dost´pne na zapytanie.
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Wskazówki do Zamówienia

Instalacje wodne AVK BERMAD
Seria 800

10.2005

Reduction Ratios Table

Standardowa konfiguracja BERMAD

Dodatkowe Cechy Nieograniczony
Wybór Kod

Przystawka D∏awiàca V-Port (Typ U) V
Du˝y Filtr Obwodu Regulacyjnego F
Wskaênik Pozycji Zaworu I
Elektryczny Wy∏àcznik Kraƒcowy S
Przekaênik Pozycji Zaworu Q
Ogranicznik Otwarcia Zaworu M
Spr´˝yna Unoszàca L
T∏ok Równowa˝àcy G
Zespó∏ Zw´˝ki U
Rozdzielacz CiÊnienia d
Dwukomorowy (Aktywny) B
Trójdrogowy Obieg Regulacyjny X
Prze∏àcznik R´czny Z
Przep∏yw Nad Gniazdem O
Akcesoria Regulacyjne ze Stali N
Nierdzewnej 316
Wewn´trzne Cz´Êci Si∏ownika ze Stali D
Nierdzewnej 316
Wewn´trzne Elementy 316 (Zamkni´cie T
i Gniazdo) ze Stali Nierdzewnej
Prowadzenie trzpienia z Delrinu R
Wysokiej JakoÊci Prowadnica i K
Ogranicznik Otwarcia Zaworu
Âruby i Nakr´tki ze Stali Nierdzewnej m
Uszczelnienie i Membrana ze E
Specjalnych Elastomerów
Manometr 6
Inne dodatkowe cechy sà opcjonalne.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o konsultacj´
z dzia∏em sprzeda˝y.

Wspó∏czynnik
Redukcji

WielkoÊç
zaworu

2.3

2.3

2.5

2.2

2.3

2.3

2.1

2.2

DN 40 - DN 65
11/2”- 21/2”

DN 80
3”

DN 100
4”

DN 150
6”

DN 200
8”

DN 250
10”

DN 300 - DN 350
12-14”

*DN 400 - DN 500
*16-20”

* Dost´pne do PN25

Zasilanie-Pozycja G∏ównego Zaworu
(kiedy elektrozawór nie jest zasilany) Kod

24VAC/50Hz - Normalnie Zamkni´ty 4AC
24VAC/50Hz - Normalnie Otwarty 4AO
24VAC/50Hz - Ostatnia Pozycja 4AP
24VAC/60Hz - Normalnie Zamkni´ty 46C
24VAC/60Hz - Normalnie Otwarty 46O
24VAC/60Hz - Ostatnia Pozycja 46P
24VDC - Normalnie Zamkni´ty 4DC
24VDC - Normalnie Otwarty 4DO
24VDC - Ostatnia Pozycja 4DP
24VDC - Elektrozawór Pulsowy 4DS
220VAC/50-60Hz Ostatnia Pozycja 2AP
220VAC/50-60Hz Normalnie Zamkni´ty 2AC
220VAC/50-60Hz Normalnie Otwarty 2AO
220VDC - Normalnie Zamkni´ty 2DC
220VDC - Normalnie Otwarty 2DO
220VDC - Elektrozawór Pulsowy 2DS
Inne zakresy elektryczne dost´pne na zapytanie.

24
V

A
C

D
C

22
0V

D
C

A
C

Rurki i Z∏àczki Kod

Rurki i z∏àczki ze stali nierdzewnej 316 NN
Miedziane Rurki i Mosi´˝ne Z∏àczki CB
Rurki i Z∏àczki ze stopu Monela MM
Inne rurki i z∏àczki dost´pne na zapytanie.

Pow∏oka Kod

Epoksyd FB Niebieski RAL 5005 EB
Poliester Zielony RAL 6017 PG
Poliester Niebieski RAL 5010 PB
Bez pow∏oki UC
Przy zaworach pokrywanych epoksydem dost´pna
jest pow∏oka zewn´trzna z przezroczystego
poliuretanu.
Inne pow∏oki dost´pne na zapytanie.

Przy∏àcza Kod

ISO PN 40 40
ISO PN 10 10
ISO PN 16 16
ISO PN 25 25
ANSI 150 A5
ANSI 300 A3
ANSI 400 A4
Inne przy∏àcza dost´pne na zapytanie.
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